


COMBIEN ? FICHE 
en CONSEIL 


comme matériel pour effectuer une installation sanitaire. 


Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 
Matériaux et matériels Ce qu'il faut faire avant 


Tubes d'alimentation en cuivre écroui 
(barres rigides) 


, a en cuivre recuit ——~ ~~~ Mett re AL place 
une installation 
sanitaire 








Raccords de cuivre 
(ils doivent être adaptés à la section des tubes) 


Ce qu'il faut faire après 


Tubes et raccords PVC 


Colle spéciale PVC (assemblage des tubes PVC) 


IMPORTANT 


Outillage? (entourez les outils que vous avez déjà) 
Coupe-tube 


Ressort à cintrer 
(pour cintrage des tubes cuivre) 


Scie à denture fine pour découpe tubes PVC 


Matériel pour soudure ou collet battu 
(demandez à votre vendeur Weldom) 


- R.C. Beauvais 390 922 490. Avril 2008. Illustrations : C. Guillon.- Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002 


© 
< 
S 
m 
I 
Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 
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Total TTC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 


N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 





Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire el d om 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. 


Bricoler, décorer, jardiner 


Bricoler, décorer, jardiner 
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Le choix des tubes d'alimentation et d'évacuation 

doivent respecter certaines règles : 

- les sections des tubes d'alimentation tiennent 
compte du débit requis pour chaque poste de 
puisage. Elles sont déterminées de telle sorte que 
chaque poste garde un débit satisfaisant lorsque 
plusieurs postes sont en fonctionnement. 

- les sections des tubes d'évacuation tiennent 
compte de la capacité en eau des appareils et de 
leur rapidité de vidage. Trop forte, elle favorise le 
phénomène de dépression (bruits et odeurs par 
suite du désamorçage des siphons); trop faible, 
elle provoque des engorgements. 

- les tubes en cuivre écroui sont rigides et réservés 
aux canalisations apparentes. 

En revanche, les tubes en cuivre recuit peuvent 
être tordus à la main et sont utilisés pour les 
canalisations encastrées. 

- les tubes en PER (polyéthylène réticulé) constituent 
une variante intéressante pour l'alimentation en 
eau chaude et froide. 








